1/ Télécharger sur le site Visiole.net les 3 archives suivantes :

A) Sense Navigation 2011.1 Software French (7.59 MB)

B) Sense Navigation 2011 Documentation (241 KB)

C) les cartes  France_2011.zip (1208 MB) 

2/ Connecter à l'aide d'un câble USB votre BrailleSense à votre ordinateur en mode "disque mobile" activé.

3/ Extraire l'archive Sense Navigation 2011.1 Software French à la racine du BrailleSense.

Ou, extraire l'archive dans un dossier sur votre ordinateur puis copier le dossier extrait SenseNavigation à la racine de votre BrailleSense.

4/ Déconnecter le câble USB du BrailleSense.

5/ Presser le bouton avance rapide du clavier média situé en façade du BrailleSense et le maintenir appuyer puis faire un appui sur le bouton Reset situé à l'arrière. Ne relacher la touche avance rapide qu'une fois que la musique de démarrage se fait entendre. La touche avance rapide se situe juste à gauche du bouton de démarrage du BrailleSense.

6/ Appuyer sur "V" ou Descendre jusqu'à Navigation GPS puis valider.

Le message suivant est prononcé : "Installation de Sense Navigation Version 2011.1". 

Le processus d'installation vous invitera en fin d'installation à faire un Reset de votre BrailleSense.

7/ Appuyer de nouveau sur le bouton Reset situé à l'arrière du BrailleSense.

8/ Appuyer sur "V" ou Descendre jusqu'à Navigation GPS puis valider pour lancer le programme.

Une petite musique d'accueil se fera entendre puis le message suivant : "SenseNavigation Version 2011.1. Chargement cartes en cours. Veuillez patienter."

Puis, vous entendrez :"Impossible de trouver une licence valide. Pour entrer votre clé de licence, appuyer sur Accord+Entrer+L".

Appuyer sur la combinaison Accore+Entrer+L (Points 1,2,3) puis valider.

A l'invite, entrer votre clé d'autorisation puis valider.

Si votre clé de licence est la bonne, vous entendrez : "Autorisation enregistrée.".

9/ A l'invite du programme, vous devrez définir l'emplacement des cartes et des points d'intérêt.

NB : il faudra au préalable avoir télécharger puis extrait et copier sur votre BrailleSense les cartes France_2011 dans l'emplacement de votre choix.

Presser la combinaison "Accord+Entrer+O" (points 1,3,5 du clavier Perkins).

Se positionner sur le dossier où sont stockés les fichiers de cartes et Points d'intérêt puis appuyer sur Espace pour le sélectionner puis valider.

Les messages suivant sont prononcés : 

"Chargement cartes en cours. Veuillez Patientez...".

"15 cartes chargées, Navigation virtuelles."

"Récepteur réglé sur aucun."

"Appuyer sur BackSpace+G pour le paramétrer."

10/ Appuyer sur BackSpace+Espace+G puis sélectionner votre récepteur GPS puis valider.

Voilà, l'installation et le paramétrage de la mise à jour de Sense Navigation est terminée.

